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AMM series

La Plastic Systems S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.

Le centraline automatiche della serie AMM rappresentano la 
soluzione ideale per la distribuzione dei materiali plastici all’in-
terno degli stabilimenti.
Sono disponibili quattro modelli con tubazioni da 40 - 50 - 60 - 
70 - 76 - 88.9 - 101.6 mm di diametro.

IL VALORE AGGIUNTO:
• AFFIDABILE

La precisione delle parti meccaniche ed il controllo   con 
PLC e relativa sensoristica garantiscono un’affidabilità as-
soluta.

• NON RICHIEDE SPAZIO A TERRA ED È ESPANDIBILE
Il particolare design, la modularità e la possibile espansione 
anche in tempi succcessivi, fanno di questo prodotto un’in-
novazione presente oggi nel settore.

  
• SICUREZZA

Nessun rischio per l’operatore. Gli organi in movimento 
sono all’interno della macchina.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Controllo con PLC Siemens e interfaccia touch screen. Il con-

trollo gestisce fino a 4 moduli.
• Motoriduttore con sistema autofrenante incorporato.
• Fusione interna realizzata in acciaio inox antiusura.
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Combinazioni possibili

Configurazione a 2 Configurazione a 3 Configurazione a 3 Configurazione a 4

DATI TECNICI Ø 50 Ø 60 Ø 70 Ø 76 Ø 88.9 Ø 101.6

Connessioni N° 32 28 26 24 20 18

Voltaggio/Frequenza V/Hz 400/50-60

Potenza totale KW 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Dimensioni WxDxH mm 1140x1140x1740 1140x1140x1740 1140x1140x1740 1140x1140x1740 1140x1140x1740 1140x1140x1740

Peso kg 350 350 350 350 350 350

DATI TECNICI Ø 40 Ø 50 Ø 60 Ø 70

Connessioni N° 20 16 12 12

Voltaggio/Frequenza V/Hz 400/50-60

Potenza totale KW 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni WxDxH mm 544x459x1016 548x466x1016 550x469x1016 555x480x1016

Peso kg 160 160 160 160


