
www.plasticsystems.it

IT

Do
sa

tor
i a

 ca
na

li v
ibr

an
ti

DVM series

La Plastic Systems S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.

In molti processi di lavorazione delle materie plastiche, i do-
satori a canali vibranti svolgono ormai un ruolo fondamentale: 
pesano e regolano l’esatta percentuale di ciascuno dei compo-
nenti al loro ingresso nel processo di trasformazione.
La serie di dosatori DVM a canali vibranti è stata progettata 
per il dosaggio automatico e preciso di master, additivi e ma-
teriali plastici in granulo e scaglia dedicati al settore dell’estru-
sione monovite e bivite.

Il dosatore è composto da:
•	 struttura robusta e compatta che permette di installare da 2 

a 8 stazioni di dosatura;
•	 stazioni installate su celle di carico con canale vibrante di 

dimensioni variabili da 50mm a 300mm che permette un do-
saggio ad alta precisione;

•	 serrande pneumatiche a farfalla e ghigliottina da 100mm a 
300mm di diametro;

•	 PLC Siemens S7 300 con scheda di pesatura dedicata ed 
interfaccia operatore con touchscreen a colori.

IL VALORE AGGIUNTO:
•	Cambio colore veloce con rapida pulizia grazie alla comple-

ta accessibilità dell’unità.
•	Possibilità di comporre il sistema di dosatura secondo le 

esigenze.
•	Ideale per essere installato su estrusori monovite e bivite.
•	Il sistema in perdita di peso fornisce in qualsiasi momento la 

composizione della ricetta e l’effettivo consumo.
•	Griglie magnetiche sullo scarico di ogni singola stazione.
•	Interfaccia “Profibus” o “Profinet”.
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Stazione di dosaggio a 5 componenti 
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DATI TECNICI DVM1 DVM6 DVM7

Produzione per canale
(min-max)

Larghezza 
canale Granulo Scaglia Larghezza 

canale Granulo Scaglia Larghezza 
canale Granulo Scaglia

kg/h

100mm
150mm
250mm
300mm

10-200
30-800

100-2000
300-4000

30-200
50-1000

200-2500

50mm
100mm
150mm
250mm

3-70
10-200
30-800

100-2000
30-200

50-1000

50mm
100mm
150mm
250mm
300mm

3-70
10-200
30-800

100-2000
300-4000

30-200
50-1000

200-2500

N° massimo di materiali 1 2-8 2-8

Volume tramoggia

Larghezza 
canale Volume Larghezza 

canale Volume Larghezza 
canale Volume

dm3

100mm
150mm
250mm
300mm

35
160
160
160

50mm
100mm
150mm
250mm

35
35

160
160

50mm
100mm
150mm
250mm
300mm

35
35

160
160
160

Larghezza 
canale Potenza Larghezza 

canale Potenza Larghezza 
canale Potenza

Potenza vibratore W

100mm
150mm
250mm
300mm

50
200
200
500

50mm
100mm
150mm
250mm

25
50

200
200

50mm
100mm
150mm
250mm
300mm

25
50

200
200
500

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80

Dimensioni WxDxH mm 1160x765x2010 2050x2050x1910 2500x2500x2280

Stazione di dosaggio a 1 componente 


