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GH series

La Plastic Systems S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.

I gruppi di riscaldamento a gas serie GH sono idonei per il ri-
scaldamento dell’aria destinata alle tramogge di deumidifica-
zione per un range di temperatura da 60 a 190 °C.
Struttura e fascio tubiero interamente in acciaio inox AISI 304, 
coibentazione da 100 mm in lana di vetro, bruciatore Weishaupt 
multifunzione con campo di potenzialità da 25 a 190 kW, elet-
tronica di comando, diagnosi con funzionamento modulante.
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ACCESSORI:
• Contattore gas per rilievo consumo medio in Nm3/h.
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La Plastic Systems S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.

DATI TECNICI GH8 GH10 GH12 GH14

Portata d’aria a 60°C m3/h 1000 2000 3000 4500

Temperatura di processo °C 60÷190 60÷190 60÷190 60÷190

Portata termica massima kW 42,1 84,6 126,4 189,7

Portata termica resa massima kW 40,5 80,9 121,4 182,1

Consumo metano massimo Nm3/h 4,2 8,5 12,72 19,1

Consumo GPL massimo Nm3/h 1,64 3,28 4,91 7,37

Rendimento combustione % 96 96 96 96

Perdita al camino % 4 4 4 4

Temperatura uscita fumi °C 120 120 120 120

Diametro attacco gas inch 3/4” 3/4” 1” 1”

Diametro tubo ingresso/uscita aria mm 150 200 200 250

Diametro scarico fumi mm 150 200 200 200

Modello bruciatore WG10 WG10 WG20 WG20

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60

Dimensioni WxDxH mm 950x1350x1960 950x1500x1960 1120x1600x2060 1120x1800x2060

Peso kg 700 800 1200 1360

Bruciatore


