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Gli essiccatori serie HAD sono apparecchiature impiegate 
nell’essicazione dei materiali plastici in granulo non igroscopici.
I materiali plastici non igroscopici sono quei polimeri che trat-
tengono l’umidità solo sulla superficie dei granuli e le quantità 
trattenute non raggiungono mai valori elevati.
Tuttavia la trasformazione delle materie plastiche in presenza di 
umidità può compromettere seriamente la qualità del processo 
e conseguentemente del prodotto finale. 
Gli essiccatori sono principalmente suddivisi in due serie. 
La prima serie costituita dalla gamma HAD30 - HAD200 con 
portate d’aria da 70 a 200 m3/h che possono essere installati 
direttamente sulla bocca di plastificazione della macchina. La 
seconda serie costituita dalla gamma HAD400 - HAD2500 con 
portate d’aria da 400 a 1350 m3/h e montati su supporto a terra.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Tramogge in acciaio inox coibentate in lana di vetro con cono 

diffusore centrale.
• Controllo elettronico della fase di riscaldamento dell’aria di 

processo con algoritmo PID. La scheda di controllo è a mi-
croprocessore. La macchina è dotata di tastierino comandi e 
display per l’inserimento dei parametri di lavoro e la visualiz-
zazione degli allarmi.

• Programmatore giornaliero-settimanale.
• Coperchi incernierati con predisposizione per applicazione di 

alimentatori monofase/trifase.
• Porta di ispezione coibentata a partire dal modello HAD250.

2U
MK

04
2IT

03
 (0

2/2
0)



www.plasticsystems.it

IT

HAD series
 E

ss
icc

ato
ri

La Plastic Systems S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.

DATI TECNICI HAD
30

HAD
50

HAD
75

HAD
100

HAD
150

HAD
200

HAD
300

HAD
400

HAD
600

HAD
800

HAD
1200

HAD
1500

HAD
2000

HAD
2500

Portata max processo m3/h 70 70 100 100 200 200 200 400 600 600 600 750 1000 1350

Temperatura processo °C 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Potenza riscaldamento kW 1.6 1.6 2.4 2.4 3.6 3.6 3.6 9.6 12 12 12 27 27 40.5

Potenza ventilatore/soffiante kW 0.08 0.08 0.18 0.18 0.37 0.37 0.37 0.75 1.1 1.1 1.1 7.5 7.5 11

Potenza totale installata kW 1.68 1.68 2.58 2.58 3.97 3.97 3.97 10.35 13.1 13.1 13.1 34.5 34.5 51.5

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80

Capacità tramogge dm3 30 50 75 100 150 200 300 400 600 800 1200 1500 2000 2500

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60 400/50-60

Peso kg 40 55 60 65 75 85 120 350 550 600 650 800 900 1000
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A mm 437 516 597 832 992 1060 1240

B mm 686 906 916 1126 1266 1556 1735 1985 2035 2453 3123 3323 3295 3795

C mm 140 180 - - - - - - -

E mm 400 370 480 490 640

F mm 800 1075 1000 1700 1910 2160

G mm 675 820 1000 1100 1300 1500

L mm 826 1046 1056 1266 1406 1696 1915 - - - - - - -

M mm 560 525 - - - - - - -

N mm 1246 1466 1476 1686 1791 2081 2260 2630 2708 3108 3108 4128 4100 4600

P mm 450 630 670 810 - - - - - - -


