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| miscelatori ‘bordo macchina’ della serie M sono adatti alla mi-
scelazione di materiali plastici in granulo come master, additivi
e rimacinati.

Questi miscelatori, con capacita da 120 a 330 litri sono adatti
ad essere posizionati a lato macchina grazie alle contenute di-
mensioni € alla facilita di essere movimentati poiché montati su
ruote girevoli con freno.

Uno sportello di carico incernierato superiormente consente un
facile riempimento manuale dall’alto.

Il prelievo del materiale miscelato € previsto con sonda di aspi-
razione.

Miscelatori verticali

CARATTERISTICHE TECNICHE:

+ Sportello di carico superiore con sensore di sicurezza.

« Serranda di scarico inferiore con sensore di sicurezza.

« Sistema di miscelazione del tipo ‘a fontana’ con coclea in ac-
ciaio intubata comandata da gruppo motoriduttore trifase.

« Controllo a microprocessore per funzionamento in manuale o
con timer programmabile.

* Tubo porta sonda per aspirazione pneumatica della miscela.

Capacita dm? 120 200 330
Rumorosita dB(A) <80
Potenza totale KW 0.37
imensioni WxDxH mm 600x600x900 700x700x1050 800x800x1200
Peso kg 80 100 130
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