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TMM/TMX series

La Plastic Systems S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.

I ricevitori della serie TMM interamente in acciaio inox sono 
adatti ad essere impiegati negli impianti centralizzati MATRIX 
4.0.
Sono disponibili 8 modelli da 2 dm3 a 100dm3.

2U
MK

04
4IT

06
 (0

2/2
0)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
•	Costruzione in acciaio inox.
•	Coperchio incernierato.
•	Funzionamento ad alta depressione.
•	Pulizia automatica del filtro.
•	Valvola di scarico con paletta e guarnizione antiusura.
•	Sfiato aria con portina e filtro metallico incorporato.
•	Connessione ETHERNET

ACCESSORI:
•	Scarico pneumatico.
•	Valvola proporzionale.
•	Sistema di pesatura MWS integrabile

IL VALORE AGGIUNTO:
•	Facilità d’impiego.
•	Facilità di pulizia e manutenzione.
•	Sicuro ed affidabile. 
•	Installazione rapida con orientamento di 360°.
•	Segnalatore luminoso stato funzionamento.

I ricevitori della serie TMX, con corpo centrale in vetro pirex, 
sono adatti ad essere impiegati negli impianti centralizzati MA-
TRIX 4.0.
Sono disponibili 3 modelli da 4 dm3 a 25dm3.
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Contenitori TMM

Contenitori TMX

DATI TECNICI TMM2 TMM4 TMX4 TMM5 TMX8 TMM10 TMM25 TMX25 TMM50 TMM100

Capacità dm3 2 4 4 5 8 10 25 25 50 100

Interasse fori B mm 210 210 210 280 210 280 280 280 280 280

Diametro ingresso materiale A mm 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 50/60 60 60/70 60/70/90

Dimensioni
W

mm
270 270 270 340 270 340 415 355 415 570

D 360 360 345 410 345 410 490 440 490 550
H 545 625 685 650 810 753 915 965 1085 1220

Peso kg 7 8 8 10 11 12 15 15 17 30


